
 

 

DOME COULEUR JOUR / NUIT IR 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Dimensions (mm) 

 Standard vidéo PAL 

 Capteur d’image 1/3’’ HAD CCD Couleur 

 Nombre de pixels effectifs 512(H) x 582(V) 

 Balayage PAL standard 625 LTV, 25 images / sec 

 Synchronisation Interne 

 Résolution horizontale Plus de 460 LTV 

 Obturateur électronique 1/50~1/100 000 sec Auto 

 Correction gamma γ = 0.45 

 Luminosité minimale 1 Lux / F1.2 (0 Lux IR ON) 

 Etanchéité IP66 

 Sortie Vidéo Composite 1Vp-p 75Ω 

 Rapport signal/bruit Plus de 48dB (AGC OFF) 

 Balance des blancs Auto (2000°K~10 000K) 

 Température de fonctionnement -10°C ~+50°C 

 Alimentation 12V SC (± 10%) – 120mA (MAX IR LED OFF) 

 Objectif 6.0 mm (interchangeable) 

 Efficacité LEDs IR 10~15 mètres, 40°~50° 

 Dimensions / Poids 108(D) x 75(H) mm / 530g 

WD23H4   

 
DOME COULEUR JOUR / NUIT IR  
RESOLUTION 460LTV  
LUMINOSITE MINIMALE 1 LUX / F1.2 
OBJECTIF FIXE 6.0MM (INTERCHANGEABLE) 
COMPENSATION DE CONTRE-JOUR  


