
 
 
 
 

CAMERA DOME COULEUR  
 520 LTV ENCASTRE 

PROJECTEUR INFRA-ROUGE  
 

 

S950SH 
 

 
 

MODELE S950SH 
Standard vidéo PAL 

Capteur d’image CCD SUPER HAD SONY 1/3’’ Couleur 
Balayage 2 : 1 Entrelacé 

Nombre de pixels 795(H) x 596(V) 
Résolution Hor. 520 Lignes TV 

Sortie vidéo 1.0Vp-p Composite. 75 Ohms  
Obturateur électronique  1/50 ~ 1/50 000 sec 

Rapport signal/bruit > 50dB (AGC OFF) 
Sensibilité LED On : 0 Lux / LED Off : 0,5 Lux F2.0 

Projecteur Infra-rouge 850 nm -- 12 LEDs 
Portée Infra-Rouge 10 mètres 
Correction Gamma ℘= 0.45 

Synchronisation Interne 
Objectif 3.6 mm 

Angle de vision 92° 
Alimentation DC 12V 

Consommation ~ 250 mA 
Temp. de fonctionnement -10° C ~ + 40° C 

Temp. de stockage -30° C ~ + 70° C 
Humidité Min : 10% / Max : 80% 

Dimensions 95 (D) x 60(H) mm 
Poids 290 g 

Options télécommande 

- Neg / Pos 
- Tele 
- Wide 
- Auto PAN / TILT 
- Bright haut et bas 
- Jour & Nuit 

 
Livrée sans Alimentation. 
Alimentation préconisée 1802S 
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