
 
 
 
 

CAMERA MINIATURE COULEUR AUDIO 
HAUTE RESOLUTION  480 Lignes TV 

OBJECTIF PINHOLE FIXE 3.6 mm 
 

 

S700CHP4A 

 

 
 

MODELE S700CHP4 
Standard vidéo PAL 

Capteur d’image CCD 1/3" Sony Super HAD Haute Résolution 
Balayage 2 : 1 Entrelacé 

Nombre de pixels effect. 752 (H) x 582 (V) 
Résolution Hor. 480 Lignes TV 

Sortie vidéo Sortie BNC - Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω  
Obturateur électronique 1/50 ~ 1/100 000 sec. 

Rapport signal/bruit > 45 dB (AGC OFF) 
Sensibilité 1 Lux à F2.0 

BLC Automatique 
Synchronisation Interne 

Effet smear 0.005 % 
Correction Gamma 0.45 γ 
Balance des blancs 2100°K ~ 9100°K (automatique) 

Contrôle du gain 4dB ~ 30 dB (automatique) 
Objectif Pinhole F 3.6 mm (92°) 

Objectif en option 2.97 mm (120°), 6.0 mm (54°), 8.0 mm (39°), 12 mm (26°) 
Audio Oui 

Temp. de fonctionnement - 10° C ~ + 50° C     Humidité : 90 % 
Dimensions 30 mm x 30 mm 

Poids 60 g 
Alimentation / Consommation DC 12V / 120 mA 

Support Support en U 
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