
 

 

ECRAN 3D TFT / LCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taille du panneau 19"  

 
 
 

Luminosité 400 cd/m² (Typical) 
Rapport de contraste 550 :1 (Typical) 
Couleurs 16.2 M 
Résolution d’affichage SXGA 1280 x 1024 
Système vidéo PAL / NTSC 
  
Entrée Vidéo 2 Entrées Video Composite 1.0Vp-p 75 Ohm 
 1 Entrée S-Vidéo 
 1 Entrée VGA 
Sortie Vidéo 2 Sorties Video Composite 1.0Vp-p 75 Ohm 
Entrée Audio 2 Entrées audio 
Sortie Audio 2 Sorties audio 
Temps de réponse 8 ms (GTG) 
  
Consommation 3 A / 36 W 
Alimentation DC 12 V 
Dimension nette 429.5 x 356 x 66.7 mm 
Poids net 4,8 Kg 

3D19AV  
 

ECRAN TFT/LCD 19"  “FILTRE 3D” 
RESOLUTION DE 1280 x 1024 PIX. 
TEMPS DE REPONSE DE 8 MS 
ENTREES VIDEO VGA ET VIDEO COMPOSITE 
SORTIES VIDEO ET AUDIO 
3D FILTRE A PEIGNE DIGITAL  
 

 


