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Standard vidéo PAL  
 
 Capteur d’image 1/3“ Sony Super HAD couleur  

Balayage 2 : 1 Entrelacé  
Nombre de pixels 752 (H) x 582  

Résolution 550 LTV (couleur) / 590 LTV (N&B)  

Obturateur électronique 1/50 ~ 1/120,000 sec / AUTO  

Sortie vidéo Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω  

Rapport signal/bruit Plus de 48 dB  

Sensibilité minimal 0,000 Lux   

Infra Rouge 40 pcs IR LEDs – 580 nm  

Distance 50mètres  

Objectif Objectif Varifocal  6 ~ 50 mm    

Connectique Branchement UTP intégré  

Menu OSD intégré  

Etanchéité IP66  

Temp. de fonctionnement -10° C ~ 50° C – Humidité : 30% à 90%  

Alimentation Alimentation Double - DC 12V / 24V   

Dimensions 76  x 109 (L) mm  

Poids 1100g  
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CAMERA COULEUR  JOUR / NUIT  
HAUTE RESOLUTION 550 LTV – 0 LUX  
OBJECTIF VARIFOCAL 6 A 50 MM – MENU OSD  
DISTANCE IR 50 METRES – DC 12/24V 
 
 


