EYETM1812VI

CAMERA IP SPECIALE DISTRIBUTEUR DE BILLETS

RESOLUTION FULL HD 1080P
30 IPS - ACCESSIBLE VIA RESEAU
POUR IDENTIFICATION DE PERSONNES

Processeur

Caracteristiques techniques

32 bit, ARM9 a 432MHz

Entrée audio

1 prise jack microphone

Mémoire Flash

128 Mo Flash

Sortie audio

1 prise jack sortie audio

SDRAM

1Bbit DDR2

Capteur d'image

1/3" CMOS scanne progressif 2.0Mpx

Sécurité

Protection par Iogin/password,
identification protégé par chiffrement

Protocoles supportés

HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, RTSP ...

Pixels effectifs 1920 x 1080
Détection de Zone de détection par bloc (4x3)
Rapport signal / bruit Plus de 50dB mouvement
Luminosité minimale 0.2 Lux Enclenchement Détection de mouvement
d'alarme entrée alarme
Jour et Nuit Basculement auto. (AGC J/N)
Action d'alarme notification email ou par FTP,
Objectif 3.7mm Pinhole sortie alarme

Compression vidéo

H.264, motion JPEG

Entrée alarme

1 entrée alarme

Résolutions

Jusqu'a 1920 x 1080

Sortie alarme

1 sortie alarme

Fréquence d'image

30ips (H.264 ou MJPEG)

Méthode de MA])

Mise a jour depuis le réseau

Streaming vidéo

Multi-stream H.264 (CVBR ou CBR)
ou MJPEG

Interface

document CGl,
Interface ActiveX (ocx(dll) + document)

PAN / TILT / ZOOM

PTZ numérique

Ajustement de I'image

Balance des blancs, couleurs, netteté etc

Streaming audio

Deux canau, full duplex

Compression audio

G.711

Alimentation

12V DC - 1.5A, PoE : 802.3af
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Item Description

Power

Network and POE Connector

Connector DC12v

POE (Power over Ethernet) and LAN Cable

Reset Button

Factory Reset

Micro SD Card Slot

Recording
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Line Output

Connector Sensor Unit Connection

100 | Status

Power - Power ON

Status - Network connection and video transmission
(The LED blinking when motion detected)

LAN Link-UP

LED




