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5.2 Recherche d'événements
Configuration recherche==>recherche d'événements, reportez vous a laFig 5-2:

Fig 5-2 configuration recherche-recherche d'événement

Cliquez sur le bouton "Rechercher” pour afficher les informations d'événement dans la liste d'événements.
lci vous pouvez choisir la date et la chaine Vous pouvez choisir les événements de mouvement, capteur ou Tout en consequence.
LIn double clic sur un fichier enregistrement certain commence la lecture

MNote: lorsque la résolution de I'écran est VGASO00 * 600, le bouton de recherche de I'événement apparait comme une petite ligne.

Placez la souris sur la ligne puis cliquez sur ce bouton pour développer toute l'interface.

5.3 Gestion de fichiers
Confiouration recherche==gestion de fichiers: Reportez vous a la Fio 5-3;

Fig 5-3 Configuration recherche-gestion de fichiers



7 Introduction

1.1 Introduction DVR

Ces enregistreurs de modele (Digital Video Recorder) sont congus specifiguement pour le systéme de videosurveillance.
L'appareil contient des puces de traitement vidéo de haute performance et un systéme Linux embarqué, il utilise des technologies
de pointe standard, tels que H.284 avec faible débit binaire, double flux, interface SATA, souris de sortie VGA soutenue,
navigateur Ineternet Explorer pris &n charge avec télécommande compléte, affichage mobile (par téléphone) et plus. Tous pour
assurer ses performances supeérieures et stable. En raison de ces caractéristiques distinctives, il est largement utilise dans les
bangues, les télécommunications, les transports, les usines, les entrepdts, limigation etc. Ce manuel est desting a |'enregistreur
numeérigue suivant: le DEX4100PRO.

Caractéristiques principales

FORMAT DE COMPRESSION

- compression standard H.264 avec un débit binaire faible et une meilleure gualité dimage.
. Prise en charge des résolutions mixtes D1 et CIF.

" Le DEX4100PRO supporte en D1 25 im/s par caméra.

LIVE
- Prise en charge de sortie VGA (et l'oplion de zoom
K4),
- Prise en charge de la sortie HDMI.
- Prise en charge de la sécurité du canal en cachant affichage en direct.
*  Affiche 'état denregistrement local et les informations de base.
- Prise en charge de la souris USB pour le contrdle complet,

MEDIA D’"ENREGISTREMENT

Le DVR Prise en charge de l'option zoomX4 pendant la lecture,
. supporte le montage de plusieurs disques durs en SATA

SAUVEGARDE
- Port USE 2.0 pour la sauvegarde
- Sauvegarde des fichiers d'enregistrement au format standard AV pour un ordinateur distant via Internet.
- Possibilité d'importer ou d'exporter les réglages
- Fonction e-mail avec ou sans photo instantanée,

ENREGISTREMENT & RELECTURE

- Modes d'enregistrement: Manuel, Calendrier, Détection de mouvement et contacts d'alarme.
- Recyclage des enregistrements aprés que le HDD soit rempili.

*  LaRésolution, le taux d'image par seconde et la gualité de l'image sont réglables,

*  Chaque groupe de fichier Vidéa font 128Mao

- Jusqu'a 4 canaux audio,

- Mode de recherche: Recherche par heure et Recherche par événements.

- Prise en charge de la lecture de toutes les caméras simultanément.

*  Prend en charge la suppression ou la protection des fichiers enregistrés spécifiés,

- Prend en charge la lecture & distance dans NetworkClient via LAN ou Internet.

ALARME

=  1ou4 sorties d'alarme et 1.2 4 entrées d'alarme.

- Prise en charge du calendrier pour la détection de mouvement et les contacts d'alarme.

- Prise en charge du Post-enregisirement et du Pré-enregistrement.

*  La détection ou l'alarme peul enclancher un enregisirement, une preposition PTZ, un E-mail ou un BUZZER
*  Prise du preset PTZ, de |a vitesse et du canal correspondant,

CONTROLE PTZ

. Supporte de multiple protocole PTZ
. Supporte 128 preset PTZ et 8 Patrouille automatique.
*  Supporte le contrdle PTZ via Internet,

SECURITE

. Gestion des utilisateurs: identifier la recherche, la configuration du systéme, audio bidirectionnelle, gestion de fichiers, gestion de disque,
connexion a distance, la vue en direct, enregistrement manuel, Ia lecture, le contrle PTZ et la vue en direct a distance.

* Prise en charge 1 administrateur et 63 noms d'utilisateur et mots de passe liés wiwo adresse Mac associée,
- Prise en charge du journal des événements et de 'enregistrement, nombre ilimité d'événements.
*  Prise en charge de la déconnection des utilisateurs en ligne.



Prige en charge de la fanclion audio bidirectionnelle,

RESEAU

Prise en charge des protocoles TCR/IP, DHCF, PPPoE et DDNS,
Prise en charge du navigateur Internet Explorer pour le contrdle a distance.
Prise en charge de la limitation du nombre maximum de clients en ligne (5 utilisateurs pour le DEX4100PRO).

Prise en charge du double flux. Le flux réseau est réglable indépendamment pour s'adapier & la bande passante du réseau et de
Fenvironnement,

Prise en charge de la capture photo.

Prise en charge de I'ajustement des couleurs & distance.

Prise en charge de la recherche a distance par heure et par évenement et 1a relecture avec la vision de la capture photo.
Prise en charge du contrile PTZ & distance avec preposition et patrouille.

Prise en charge du menu complet a distance, modifier tous les paramétres du DVR a distance.

Prise en charge de la surveillance mobile par les Eléphones intelligents; iPhone, Android, Symbian, WinCE et Blackberry.
Prise en charge du CMS; programme désigné pour la gestion a distance de plusieurs appareils.



2.1
2.1.1

=-2 Hardware Installation

{INotice: Vérifiez l'appareil et les accessoires aprés lobltention du DVR.

éleindre I'appareil et débrancher le fil dalimentation avant que de nouvelles connexions avec d'aulres appareils. Ne pas brancher &
chaud les contacts in / out.

Installation du disque dur & du graveur DVD:

Installation du Disque Dur

Jbﬂotim: 1. Le DVR prend charge qu'un seuf disque dur.

Sl vous plalt utiliser le disque dur sur la Liste des appareils compatibles spécialement pour la sécurité et le domaine sécuritaire.

Sl vous plait calculer la capacite du disque dur en fonction du réglage de l'enrsgistrement. ST vous plait se référer & "Capacité
Annexe B Calcul enregistrernent”,

Step1: déebranchez l'enregistreur de la ligne d'alimentation, puis dévisser et ouvrir avec précaution le couvercle supérieur.
Step2: Connectez l'alimentation du disque dur et les cables de donnees, Placez le disque dur sur le fond du boitier comme Fig2.1.
Step3: Fixez le disque dur 4 l'aide des vis appropriées (Fig2.2)

Note: Pour faciliter la tranche: brancher les cables avant de fixer le disque dur sur la plague de fond.

Fig 2.1 Emplacement HDD Fig 2.2 Sécuriser le disque dur

2.1.2 Installation du Graveur DVD

{INotice: 1. Les graveurs de DVD doivent étre sur la liste des appareils compatibles. 54 vous plait se référer & "fAnnexe C
Périphérigues compatibles"

2. Le graveur DVD ne sert que pour la sauvegarde de donnees.
Step1: débranchez-le de la ligne d'alimentation, puis dévisser et ouvrir avec précaution le capot supérieur.

Step2: Branchez le cadble d'alimentation et de données, puis placer le graveur de DVD sur le fond du boitier comme Fig2.3.
Step3: Fixez le graveur de DVD en utilisant les vis appropriées (Fig2 4)

Fig 2.3 Emplacment Graveur DVD Fig 2.4 Fixer le Graveur



2.2.1 Description de la face Avant:

2.3

Item [Type Name
Indicateur d'état Powar pel SOLE-1eNS
de travail HOD nrlr Itr la lurmiér
Met Lorsgu'una nng e nn la lumiére ast blau
1 Backup orsquune suaveqarde est en wura la lumiére est blau
Play Pendant la leclure video la lumigre es! bloy
REC Lorsgu'il ¥ @ un &nrw blewu
Boutons composés 1. Eniréa d |H valaur la confi i nu
1. Diminue 13 ; G
1. 18] FTZ
2 1. Ent Rel . Fonction IRIS en mode PTZ
T 1. Avance rapide 2, Entrée dans le mode PTZ
TOPESC 1. Quitter e mode Releciure 2. Sofir du sous-menu aciusl
Eﬂultﬂ"ﬁ drentrde oulons de direclion IChanger de direclion pour silecionner des élé s
3 |i-screen IChanger le mode daffichage de ['écran comme 1/4 canal
IEnier button IConfirme la selection
4 f_R receiver IR R&ﬂgplaur du tilecommande
5 Use IUSE port LIS
B [External IR EXT IR Erwr ;]

Description du panneau arriére:

2.3.1 Description du panneau arriére (DEX4100PRO)

r =
Ol d R
ﬁ:ammqmmhuuug 3

m Name Description
Prise da terre Mise 4 la terre (aussi pour l'alarme)
Entrées Vidéos Canaux d'entrée vidéo de 1-4
Sortie Audio Sortie Audio ausiliaire
Entres Audia 2 Canaux d'entréa Audic
Prise de tere Connectez-vous A [a terre (choisir une seule terre, ne connectez pas les deux 1)
Sofire Video Sortie Vidéo (BNC)
Port VGA Sortie VGA pour connecter un &cran en VGA
HOMI Sortiec HDMI pour connecter un écran en HDMI
LAN Port Réseau
USE port Connectez la souris USB ou connecter des périphériques USB oxtermnes
DC12v Enfrée Alimentation
RS485 Connection pour domes PTZ




Description télécommande pour le DEX4100PRO.

Item Name Function
1 REC Démarre un enregistrement manuel
2 SEARCH Va dans le menu Recherche
3 MENU Va dans le menu du DVR
4 Exit Retour (sans sauvegarder)
5 Ammows Déplacer le curseur (menu) ou déplacer le dome (mode PTZ)
& ENTER Confirme le choix dans le menu
T PIP Démarre ou Arréte le mode Picture in Picture
8 Z00M Mode Zoom (ONFOFF)
9 Play control | Pendant la lecture contréle le film
10 Multi Mode Multi-Ecran (ON/OFF)
11 NEXT Va a la selection suivante
12 SEQ Mode Séquentiel (ON/OFF)
13 INFO Va dans le menu INFO

2.4 Contréle avec Souris
2.4.1 Connecter la Souris

Le DVR prend en charge la souris USB via les ports sur le panneau arriére, s'il vous plait se référer a Fig2 .8,
{INotice: Sila Souris n'est pas détectée ou ne marche pas:
1. Assurez-vous que la souris est branchée sur le port USE de la souns ef pas le port USE de sauvegarde

2. Remplacer la souris.

2.4.2 Utiliser la Souris

En direct:

Double-clic (bouton Gauche) sur un écran de I'appareil pour 'affichage en plein écran. Double-cliquez & nouveau pour revenir & 'écran
précédent.Cliquez sur le bouton droit pour afficher la barre de contréle en bas de I'écran. Voici tout contréle et de configuration. Cliquez
de nouveau droit de la souris pour cacher la barre de contréle.

Dans le menu:
Cliquez sur le bouton gauche pour entrer ou accepter. Cliquez sur le bouton droit d'annuler ou de revenir au menu précédent. Pour

entrer une valeur, déplacez le curseur vers la zone vide et cliquez sur le bouton gauche une fois. Un clavier virtuel s'affiche comme
dans Fig2.9. |l prend en charge digitales, des lettres et des symboles d'entrée.

Certaines valeurs peuvent étre modifiées par la roue, comme |'Heure. Déplacer le curseur au-dessus de la valeur, et faites toumer la
molette pour changer la valeur, Glisser la sounis, c'est-a-Définir fa zone de détection de mouvement. cliqguez personnalisé, maintenez et faites
glisser pour définir la zone de détection de mouvement. Set horaire: maintenez et faites glisser le bouton gauche pour régler I'heure de
calendrier

Dans la Relecture ou dans la Sauvegarde:

Cliquez sur le bouton gauche pour choisir les options. Cliquez sur le bouton X" pour revenir au mode en direct,

Dans le Contréle PTZ:

Cliquez sur le bouton gauche pour choisir les boutons pour contréler le PTZ. Cliquez sur le
bouton droit de retourner en mode Direct,

& Notice: La souris

est l'outil par défaut dans

toutes les opérations ci-

dessous, sauf indication

contraire.

Fig 2.9 Clavier Virtuel




J’ Instruction des fonctions basiques

3.1 Power On/Off

dvant d'alimanter I'appareil, 8'l vous plait assurez-vous gue tous les cables sont correctement connectés.

3.1.1 Power on
Step1: Branchez l'alimentation
Step2: Le dispositil va commencer le chargement, et lindicateur de puissance aura la couleur bleu.
Step3: Avant de charger la vue de la caméra, une fenétre WIZZARD sera pop-up et vous pouvez changer le fuseau horaire, réglage

de I'heure, |la configuration du réseau, la configuration des dossiers, la gestion de disque et plus, L'utilisateur peut ou ne peut pas
effectuer la configuration initiale d'ici ou effectuer linstallation & partir du menu comme décrit dans les chapitres pertinents, L'assistant
de configuration est facultative, de sauter cetfe &tape, cliquez sur le bouton "Quitter”. Pour désactiver la wizzardmark l'option
“démarrage Wizzard" sur la premiére page de démarrage.
Important: ce périphérique série affiche le menu soit sur le moniteur VGA ou sur le moniteur BNC. Pour basculer entre les deux
sorties appuyez sur la touche "ESC" jusqu'a ce que vous entendiez un long bip.
Si rien ne s'affiche ou vous ne pouvez voir les caméras sans le menu principal aprés avoir cligué sur le bouton droit de la presse de la
souris sur le bouton "esc” jusqu'a ce qu'un signal sonore retentit. Les VGA, et sortie vidéo (BNC) affichages passer.

3.1.2 Power off
Wous pouves éteindre Fappared par la télécommande, ledavier ou b sours.
Par la télécommande: Appuyez sur le bouton "Power”, |a fenétre d'arrét apparailt, cliguez sur "OK”, l'appareil affiche un message sur
I'&cran, "il est maintenant slr de débrancher le DVR". Maintenant, vous pouvez déconnecter la ligne d'alimentation.

Par la télécommande et la souris: Enirez dans le menu, IIB puis sélectionnez "Systéme Arréter” icne, la fenétre
d'arrét apparait, cliqguez sur OK, I'appareil affiche un message sur I'écran, "il est maintenant sir de débrancher le
DVR". Maintenant, vous pouvez déconnecter la ligne d'alimentation.

3.2 Login
Viows pouvez vous connecter et se déconnecter du systéme DVRL Aprés déoonnesion, lutifisateur ne peut que modifier laffichage muli-éoan.

Fig 3-1 Login
ENotice: Le nom d'utilisateur par défaut est: "admin” et le mote de passe est: "1234567
& Pour changer le mot de passe ou pour ajouter ou supprimer un utilisateur se reporter a la Figure 4.7 "configuration de ia

gestion de 'utilisateur”,

3.3 Apercu en direct

iSymboles Significations
Vert Enregistrement manuel
Jaune Enregistrement detection de mouvement
Rouge Enregistrement Contacts d'alarme
Bleu Enregistrement Calendrier

Fig 3-2 !ntﬂr‘f-::e de l'apercu en dracl



3.3.1 La lecture en direct
{
Cliquez sur le bouton Play | ® pour lire les enregistrements. Vous pouvez changer les parémires en diquant sur les boutons de légan.

play procesd next segment of recard

Fig 3-3 Lecture en direct

st negmant of record

4 Guide du menu de configuration

Cliguez droit de la souris ou appuyez sur la touche ESC sur le panneau avant: la barre de contrdle apparait en bas de ['écran,
reportez-vous a la figure 4-1:

color volume snap  playback
i

function menu BCreen mode dwiell E-zoom P12 record mowve ool
*  Fig 4-1 Barre d'outils du menu
=  Cliquez sur l'icéne B3 & cdté du "mode écran” pour sélectionner le canal. Vouspouvez amanger fondre par gisser-déposer pour affichage en direct
=  Dwell: ce mode est utilisé pour afficher une image-écran 1/4 qui alternent toutes les quelgues secondes. Pour modifier les
parameétres vont dans menu principal == Configuration== Direct == moniteur principal.
*  Couleur: Ce mode est utilize pour modifier les couleur de l'image en direct
=  E-Zoom: ce mode est utilisé pour agrandir une image numérigue sur les données en direct ou enregistrée: clic gauche de l'image,

cliguez droit et sélectionnez Zoom. Appuyez simplement sur la souris et faites glisser limage pour voir les différentes parties de
limage. Double-cliquez sur la gauche de la souris pour quitter le mode E-Zoom.

- Volume: ce mode est ulilisé pour activer ou désactiver et pour sélectionner le canal audio si la sortie audio est connecté a un
moniteur amplifié.

- PTZ: ce mode est utilisé pour contréler panoramique [ inclinaison / zoom et pour accéder au menu de certaines caméras PTZ
inteligentes. Le contrdle va changer la position de rotation, la vitesse de la coupole et commencer piste, le balayage autormatique ou
de croisiére dans cette interface. Reportez-vous au manuel PTZ pour plus de détails.

. Snap: cliquez sur ce bouton pour créer une capture des caméras en direct. Ces photos seront sauvegardées sur le disque SATA.

*  Enregistrer: Ce mode est utilizer pour démarrer ou areter un enregistrement manuel ou continu

*  Relecture: ce mode est utilisé pour démarrer la lecture des demiéres 2, 5 ou 10 minutes enregistrées sur le DVR => [§ b i

=  Déplacer l'outil: ce mode est utilisé pour déplacer lla barre de menu. Lottt

=  PIP: E (image dans limage), activé & partir de la barre des tiches (en mode d'écran)
*Fonction menu: ce mode est utilisé pour accéder au menu principal de la figure 4-2, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton
MEMNU sur le panneau avant ou fonctionner avec la télécommande pour afficher le menu principal. Cliquez sur lcone d'installation

pop-up menu de configuration:
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Fig 4-2 menu principal menu configuration

4.1 Configuration basique

La configuration de base comprend trois sous-menus:
systéme, date et heure et I'heure d'été.

4.1.1 Systéme
Step1: entrer dans la configuration du systéme ==
configuration de base => systéme; reportez-vous a la
figure 4-3:
Step2: dans cette interface, vous pouvez configurer le nom du
périphérique, 1D de l'appareil, le format vidéo, les utilisateurs du
réseau max, VGA
la résolution et la langue. Les définitions de tous les paramétres
d'affichage comme ci-dessous;
Nom de I'appareil: le nom de l'appareil peut étre affiché sur le
coté client ou CMS, ce qui permet de reconnaitre 'appareil &
distance.
Format Vidéo: il existe deux modes: PAL et NTSC.
La sélection du format vidéo doit étre identique & celle de la
cameras

Fig 4-3 Configuration basique
Vérification de mot de passe: 'activation de cette option demande le nom d'utilisateur et mot de passe avant que l'utilisateur puisse
effectuer des opérations sur le DVR.
Afficher la date du systéme: Affiche I'heure dans la vue en direct.
Assistant de démarrage: Cette option active I'aasisant de démarrage & chague démarrage du DVR.
Utilisateurs réseau Max: définir les utilisateurs maximum simultanés via une connexion réseau,
Resolution VGA: la résolution de I'nterface d'affichage en direct, la gamme de; VGABD0*600, VGA1024*TEE, VGA1280"1024and CVES.
Note: Lors de la commutation entre VGA et CVBS connecter 8 moniteur pertinent. (Voir également 3.1.1).
Language: Configuration de la langue du menu.

Note: aprés le changement de |a sortie video ou de |a langue, 'appareil redémarre.,

" Ne s'affiche pas lors de la Déconnexion ": Une option pour cacher avant de vous connecter localement toutes les canaux en
direct.

4.1.1 Date & heure
Configuration Systéme ==configuration basique=>date &
heure; reportez-vous & la Fig 4-4.
Régler le format de la date, le format d'heure, le fuseau
horaire dans cette interface; marquer “temps de
synchronisation avec le serveur NTP" pour rafraichir
MNTP date de serveur ou de régler la date du systéme
manuellement.
Réinitialiser les paramétres par défauts: cliquez
sur le bouton "par défaut”, puis bouton
"Appliquer” pour enregistrer le réglage.
cliguez sur le bouton "Quitter” pour quitter
I'interface actuelle.

Fig 4-4 Configuration basique date & heure



4.2.1 Moniteur principal:

Configuration Systéme=>Configuration “live"=> moniteur
principal; Reportez vous a la Fig 4-8.

Sélectionnez latailledugroupe: 1= 12=x22=33=34=4 et
des canaux de chague groupe.

Le temps de séquence: intervalle de temps pour un groupe de
la image avant de passer au groupe suivant,

Aprés avoir sélectionné la configuration du mode de

répartition des groupes d'images.

Cliquez sur le bouton pour configurer limage
précédente de la séquence.

Cliquez sur le bouton pour configurer I'image
suivante de la sequence.

Fig 4-6 configuration Direct 2 direct Fig 4-7 Ajustement de couleur en direct
Cette option est utilisée pour changer le nom de la caméra, ajuster les couleurs: la luminosité, |a teinte, la saturation et le contraste.
Etape1: Configuration Systéme ==configuration live ==live; reportez vous a la Fig 4-6;

Note: En cliquant sur un nom de caméra il apparaitra un clavier virtuel, Maintenant, vous pouvez changer le nom de la caméra.
Etape2: si vous ne marquez pas le nom de la caméra le nom sera caché.

Etape3: cliguant sur le bouton "Paramétres” pop-up d'une fenétre (figure 4-7) dans cette interface, vous pouvez régler la
luminosité, la teinte, la saturation et le contraste en direct. Le bouton "par défaut” willrestore le réglage direct de todefault DVR,
cliguez sur le bouton "QK" pour enregistrer le réglage.

Etaped: vous pouvez configurer tous les canaux avec les mémes paramétres en cochant "tous”, puis "Appliquer”.

Etape5: cliquez sur le bouton "par defaut” de recourir réglage par défaut; cliquez sur "Appliquer” pour
enregistrer le réglage; cliquez sur le bouton "Quitter” pour quitter l'interface actuelle.

4.2.1 Spot
Etape1: entrer dans la configuration du systéme — configuration — spot direct; reportez-vous a la fig 4-%;
Etape2: sélectionner le mode division: 1 = 1 et canal

Etape3: le temps de séquence: l'intervalle de temps
pour un certain affichage de limage de séquence de
passer a coté affichage de limage de séjour .
Etaped: sélectionner le mode de partage, puis
configuration actuelle groupe d'images.Cliquez sur le

houton pour configurer les groupes de canaux
précédent 'image de séquence.

Cliquez sur le bouton ﬂ pour régler les derniers - : =
groupes de canaux de image de séquence. Fig 4-9 Configuration direct-spot

Réinitialisation des parameétres par défaut: cliquez sur |le bouton "par défaut” et
puis bouton "Appliquer” pour enregistrer le setting.Press la «sorties
bouton pour quitter l'interface actuelle.
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4.2.1 Masque

Vous pouves ajouter jusqu'a trois zones de masouage de B vie privee sur
I'mage de image en direct, blogue lavue et lenregistrerment.

Configuration zone de masquage: cliquez sur le
bouton de réglage, entrez image en direct et appuyez
sur gauche de la souris pour créer ou déplacer un
masque de confidentialité, reportez-vous & l'image de la
page suivante. Appuyez sur le bouton "Appliquer” pour

enregistrer votre reglage.

Supprimer la zone de masquage: double-cliquez sur la Zone de masque vous
vous voulez supprimer. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer le réglage.

Fig 4-10 Configuration masque en direct

Configuration zone de masquage Image en direct avec zone de masquage

4.3 Configuration enregistrement

4,31 Configuration d'enregistrement comprend six sous-menus: permettre, le débit binaire d'enregistrement, temps, recycler
enregistrement, timbre et Photo.
4.3.2 Activer
Etape1: enftrez dans configuration systéme-»*configuration enregistrement-*activer; reportez vous a la Fig 4-11:

IR ] x

= Paramétre Significations
Enregistrement | Commutateur d'enregistrement de tous les canaux
Audio Acitve I'enregistrement Audio en direct

Fig 4-11 configuration enregistrement-activer
Etape2: Sélectionner, audio et un temps record pour permettre 'enregistrement audio / vidéo.
Etape3: boite configuration de l'utilisateur tous les canaux avec les mémes paramétres en cochant "tous”, puis "Appliquer”.

4.3.3 Flux d’enregistrement
Etape1: Allez 4 configuration systéme-»configuration d'enregistrement—=débit binaire d'enregistrement; reportez vous a la Fig 4-12:
Etape2: taux de configuration, fa résolution, la qualité, l'encodage et au débit binaire maximum
Etape3: configuration chagque canal avec les paramétres requis, ou marquer “Tout”, puis appliquer les modifications & tous les
canaux.
Réinitialisation par défaut; cliguez sur le bouton "par défaut”, puis bouton "Appliquer” pour enregistrer le réglage. Appuyez sur le

bouton "Quitter” pour quitter linterface actuelle.

MNote: si I'ensemble de la valeur du taux est plus élevé au maximum les ressources de I'appareil, la valeur sera ajustée
automatiquement.

- Paramétres Significations
Taux Plage & partir de: 1-30 (NTSC) 1-25 (PAL)
Résolution | Supporte le CIF, QCIF, et D1 (D1, 12fps)
Qualité Plus la valeur est élevée, meilleure est limage

enregistrée. Six options: bas, bas, bas, moyen,
supérieur et plus.

Encodage | VER et CBR
Flux de Plage a partir de: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps,
bits max 512 Kbps, 768 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps

Fig 4-12 configuration enregistrement-débit
binaire d'enregistirement 11



4.3.4 Heure

Etape1: allez & configuration systéme==>configuration enregistrement==heure; reportez vous 4 la Fig 4-13:

Temps de Pré-alarme d'neregistrement: c'est le temps préenregistrer avant de déclencher; (mouvement / capteur) de
declenchement.

Post-enregistrement d'alarme: temps d'enregistrement aprés que l'alarme est cessé. Il y a cing options: 10s, 15s, 20s,
30s. 60s. 120s, 180s et 300s.

Temps d'expiration: la durée maximale pengant un
enregistrement sera dans le systéme. Si la date fixée est
dépassae, les fichiers d'enregistrement seront
automatiguement supprimés. Pour configurer tous les
canaux avec les mémes parametres marquent “tous” puis
cliquez sur "Appliquer”.

Réinitialiser les paramétres par défauts:

:cliquez sur le bouton "par défaut” et

puis bouton "Appliquer” pour enregistrer le reglage.

Appuyez sur le bouton "Cuitter" pour quitter linterface
actuelle,

4.3.5 Stamp
Stamp: Changez la position du nom de la caméra ou
I'norodatage.
Etape 1. configuration==configuration enregistrement==
stamp; reportez vous ala Fig 4-14: marque nom de la
cameéra, I'horodatage, cliquez sur le bouton Configuration.
Utilisez le curseur pour faire glisser le nom de |la caméra et
I'heure aux desiredpositions. Pour configurer tous les
canaux avec les mémes parameétres marquent "tous" puis
cliquez sur "Appliquer”.
Réinitialiser les paramétres par défauts:
cliquez sur le bouton "par défaut” et
puis bouton “"Appliquer” pour enregistrer le réglage. Appuyez

sur le bouton "Quitter” pour quitter l'interface actuelle. Fig 4-14 Configuration enregistrement-Stamp

CAMERADZ
Avant repositionnement  Aprés repositionnement
4.3.6 Dossier recycler

Configuration systeme==configuration enregistrement=>dossier recycler, marque «dossier de recyclage” pour activer
lenregistrement de recyclage.

Lorsque le disque est plein les nouveaux fichiers seront gardés et les premiers fichiers écrasés lorsque le disque dur est
plein, si vous désactivez cette fonction, le DVR arréte 'enregistrement lorsque le disque dur est plein.

Réinitialiser par défaut: cliquez sur le bouton "par défaut”, puis bouton "Appliguer” pour enregistrer le réglage. Appuyez sur le
bouton "Quitter” pour sortir courant interface.

4.3.7 Snap
Cette option est ulilisée pour configurer la résolution, la qualité, l'intervalle capture et le nombre de photos prises.
4.4 Configuration calendrier

Configuration du calendrier comprend trois sous-menus: calendrier, mouvement et alarme.
4.4.1 Calendrier
Ce tableau représente les jours dans une semaine du dimanche au samedi, et sur le dessus les
24 heures d'une joumée. Cliquez sur la grille pour faire la configuration. Zones bleus signifie
vérifiés et gris signifie zone incontrdlée.

Etape1: entrez dans configuration systéme=*configuration calendrier=*calendrier; reportez vous
ala Fig 4-15:



SabCRTE EREITE

Fig 4-15 configuration calendrier-calendner
Etape2: sélectionner le canal et double-clic pour faire apparaitre une fenétre comme la figure 4-16. Maintenant vous pouvez
éditer semaine du calendrier:

Fig 4-16 calendrier-semaine du calendrier
+ Appuyez sur le bouton "ajouter” pour ajouter un certain horaire de jour ou appuyez sur le bouton "Supprimer” pour supprimer le
programme sélectionng; Copier: Vous pouvez copier ce programme a d'autres jours en appuyant sur "copier” puis "OK",

Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer le réglage; cliquez sur le bouton "Exit” pour quitter l'interface actuelle.

= 5i l'utilisateur souhaite appliguer le réglage horaire de certains canaux a d'autres ou tous les canaux, il doit sélectionner le canal et

cliguez sur le bouton "Copier”.

4.4.2 Mouvement

Etape1: entrez dans configuration
systéme—»configuration calendrier2*mouvement; reportez
vous & la Fig 4-17:
Etape2: les étapes de configuration de movement sont

Similaire au calendrier;Reportez vous au 4 4.1 pour
plus de détails.

Fig 4-17 configuration calendrier-mouvement
MNote: le calendrier de la détection de mouvement par défaut est plein choisi, c'est la couleur de l'interface d'installation
de programme est bleu.

4.5.2 Mouvement
Mouvement comprend deux sous-menus. mouvement et calendrier.
= Mouvement CEETIE
Configuration systéme ==configuration alarme ==mouvement;
reportez vous a la Fig 4-23: Activer alarme de mouvement,
intervalle de temps d'alarme programmeé de maintien
{temps entre deux détections de mouvements adjacentes).
'l existe un mouvement additionnel détecté au cours de la période
d'intervalle il est considéré comme un mouvement continu;
sinan, il sera considéré comme si les deux mouvements adjacents
sont deux événements de mouvement différents.
Cliquez sur le bouton de déclenchement,
une boite de dialogue pop-up s'ouvre,

Fig 4-23 configuration alarme-mouve
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Suivant: clicquez sur le bouton zone, une fenétre pop-up comme lesFig

4-24 a and 4-24b s'ouvre

Pour définir la valeur de sensibilité (1-8) glisser la barre dans

linterface de zone, par défaut la valeur est 6.

Plus la valeur de la sensibilité au mouvement est élever,

plus cela signifie plus d'évenements sera enregisirée.

La sensibilité est influencée par la couleur et le temps (Jour ou nuit), adjuster
sa valeur en fonction des conditions; clicguez sur licone

pour définir toute la zone comme détection;cliquez sur lNcone E

pour effacer la zone de détection: clicquez sur l'icone [

L'utilisateur peut vérifier si la sensibilité et la zone de mouvement sont adaptés
en conségquence (voir les images ci-dessous! ; Clicquez sur icone

. pour sauvegarder les parametres,; clicuez sur l'icone pour sorfir,

Fig 4-24b mouvement-zone

Mote: pour définir la zone glissez la souris vers la zone de détection
souhaitée, clicquez sur I'icone [F] pour effacer toute la zone de détection
d'une part et ensuite defenir la zone souhaitée.

Fig 4-24 mouvement-zone

Pour configurer tous les cannaux avec le méme
paraméitre choisissez “tout” puis appliquer pour
enregistrer les parameétres sur tous les cannaux.
Réinitialiser par défaut; clicquez sur le boutont
"défaut” puis "appliquer” pour sauvegarder.
Appuyer sur le bouton "sortie” pour quitter

le menu actuel.

= Calendrier

configuration systéme ==configuration alarme
==calendrier; reportez vous a laFig 4-25;

les étapes de configuration de calendrier
d'alarme sont semblables & celles de 4.4.1.

Figd-25 configuration alarme-calendrier
4.5.3 Perte Video
Configuration systéme==configuration alarme==perte vidéo; reportez vous & Fig 4-26:
Pour configurer tous les canaux avec les mémes parameétres choisir "tout®, puis sur "appliguer” pour enregistrer la configuration pertinente a to
Réinitialiser par défaut, cliquez sur le bouton “par défaut”, puis bouton “Appliquer” pour enregistrer le réglage. Appuyez sur le bouton "Quitter” pour !

Fig 4-26 configuration alarme-perte vidéo
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4.5.4 Autres alarme
Selectionnez configuration systéme—autres alarme comme sur la T HEREALARM X

Fig 4-27.

Digque plein:Vous pouvez choisir la capacité de stockage du disgue = =

et selectionner I'alarme lié. Si le disque atteint la capacité régler le DVR ||| i tttAs Disk Full

effectura une alarme. Disk Full

Conflits IP: siil ya un conflit d'adresse |IP dans le méme réseau, R I Conflict

le systéme effectuera une alarme selon la configuration. S 0

Deconnexion: si le systéme reconnait une déconnexion du réseau

le systéme fonctionnera conformément & la configuration.

Avertissement du disque: si le disque envoie un avertissement

le systéme fonctionnera conformément a la configuration

Disque déconnecté (une amélioration importante). Quand il n'y a pas
de disque reconnu, le systéme fonctionnera selon la configuration.

Default

Figd-27 autres alarmes

Réinitialiser par défaut; clicquez sur le bouton “défaut” puis sur le bouton “appliquer” pour sauvegarder les paramétres.
Appuyez sur le bouton "sortie” pour quitter le menu actuel.
Sélectionnez un disque sur la liste. Lorsque la capacité du disgue est inférieure a celle de la valeur, un message s'affiche en bas & droite de l'image

4.6 Configuration réseau
La configuration réseau comprend quatre sous-menu; réseau, flux de sous, Email et autres paramétres,

4.6.1 Réseau
Etapet: Menu principal==configuration systéme==>configuration réseau==réseau, reportez vous a la Figd4-29:
Le port HTTP par défaut est 80. La valeur peut &tre modifié si besoin.
ajouter le numero de port aprés I'adresse |P; sile port HTTP est 82,
el l'adresse IP est 192 168.0.25 'adresse compléte est:
http:/1192.168.0.25:82 (LAN et WAN).
Le port du serveur est le port de communication.
Si l'option «Obtenir une adresse IP automatiguement” est cochée,
I'appareil ohtiendra l'adresse IP, masque de sous réseau, la passerelle
et les serveurs DNS du DHCP (par exemple un routeur).
Vous pouvez utiliser le protocole PPPoE pour connecter directement le DVR
a un modem ADSL. Cochez |a case "PPPoE”, et d'sjouter le nom d'utilisateur
et mot de passe, cliquez sur "Appliquer” puis "Test" pour voir sl ¥ a un probléme
avec les donnees ou connexion.

Uzar Nama

Astuce: pour connecter plusieurs systémes qui utilisent des |IP et ports consécutifs, Fig 4-29 configuration réseau-réseau
Par example: utilisez 10.0.0.95 avec les ports 95 et 6095,
et 10.0.0.96 avec les ports 96 et 6096,
et 10.0.0.97 avec les porls 96 et 6087,
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4.6.2 Flux sous réseau
Configuration systéme==configuration réseau==sous flux, reportez vous & la Fig 4-30:
sélectionnez ips, la resolution, la qualité, I'encodage et le débit binaire maximum,

Pour configurer tous les cannaux avec le méme parametre selectionnez "tout” puis "appliquer”
pour sauvegarder les parameétres sur tous les cannaux.
Réinitialiser les paramétres par défaut; clicuez sur le bouton “défaut” el puis sur le bouton "appliquer”

pour sauvergarder les paramétres Appuyer sur |e bouton "sorlie” pour sortir du menu actuel.

Fig 4-30 configuration réseau-sous flux

Définition et description du menu sous flux:

Paramétres Explications
IPS Image par seconde varie de. 1425
Résolution | Supporte le CIF
Qualité Qualité de mage du client. Plus la valeur est haute, plus 'image est clair.

Il ya six options: trés bas, moyen bas, bas, moyen, haut et supérieur.
Encodage | VER et CER
Débit max | Varie entre; 64/128/256/512/768 Kbps, 1 and 2 Mbps

4.6.3 Email

configuration systéme==>caonfiguration réseau=>email,

reportez vous a la Fig 4-31

Serveur/Port SMTP: Le nom et le port du serveur SMTP,

Aprés avoir été sélectionné “ce serveur nécessile une connexion

secunsee (S5L)°, vous pouvez configurer des serveurs mail

(comme Gmail'Yahoo/Hotmail) accorder les configurations mail

selon les exigences du fournisseur

Note: Le serveur SMTP GMAIL est "smtp.gmail.com”, le port est 465

et la case a cocher S50 est margué [v].

Addresse expéditeur et mot de passe: informations du compte expéditeur.
Addresse de réception: l'adresse e-mail du destinaire, Vous pouvez ajoutez
au maximum trois adresses mail.

Cliquez sur le bouton TEST pour tester la validité de la bofte aux lettres.
Image jointe: lors d'un contrdle le courner envoyé Attaching Image
contiendra une photo (voir aussi 4.3.6).

Fig 4-31 configuration réseau-email

4.6.4 Autres paramétres

Pour activer 'option de serveur DDNS remplir 'emplacement de compte DDNS et la validation.Le nom de domaine de I'hite est l'adresse finale du s
Cliguez sur Test pour vérifier si l'information est correcte et le fonctionnement du service.

Réinitialiser les paramétres par défaut: cliquez sur le bouton "par défaut”, puis sur le bouton "Appliquer” pour enregistrer le réglage.

Appuyez sur le bouton "Quitter” pour quitter l'interface actuelle.
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Fig 4-32 configuration réseau-autres paraméines

Litilisation du serveur UPRP:Ln technicizn paut préfener ulilizer LIPAP pour accéder au DVR & distance & padic du WAN® acliver @& fonction UPP dans le routeur de lutilssteur et la DVR

Lorsque vous accédez au DVR via |E, Nuilisateur peut vérifier 'adresse IP per la méthods suivente

Double-cliquez sur lcdne "My Metwork Places™ sur be bureau dans |2 PC. sélactionnez "Afficher [25 cdnes pour les périphérizues UPRP réseau” dans la case "Gestion du réseal”

une fenélre d'information apparaitra diz boulon, de dialogue "0 "Assistant Composants de Windows” boite spparailra comme montré comme imEge a-Cessous, cliquez sur "Sunant’ pour continuser
Aprés terminé Nnstalistion de composants configuration. les icdnes UPRP afficher.

Les utksateurs peuvent doun'e-cliquez sur fictne certain et vérifier fadresse P de lappaedl

j Recherche d'enregistrement & relecture et sauvegarde

Configuration de recherche comprend qualre sous-menus: rechercne de lemps, recherche d'événements, geston de fichiers el d'mages.

5.1 Recherche de temps

configuration recherche==recherche de temps; Reportez vous a la Fig %1:

Fig 5-1 configuration recherche-recherche de temps
selectionnez canal/ux, le mode daffichage de I'écran, (date surlignées dans le calendrier signifie qu'il v a un enregistremen: a cette date),
sélectionnez la date, appuyez sur le bouton "Rechercher”, cliquez sur la grille de temps pour régler 'heure de début de lecture ou entrée un intervalle de
temps manuellement,
Note: la colonne verticale représente le temps (en heures), tandis guoe la colonne horizontal représente les canaux.
une autre option est de clicquer sur e bouton lecture [ pour lancer la lecture des 30 derniéres minutes d'enregistrement.

Hide toolbar
Next segmen

Previous segment Live preview Volume

Note: lorsque la résolution de I'écran est VGABOQD * 600, sur l'interface de recherche de temps apparait un bouton de masquage,
cliquez sur ce bouton et toute l'interface peut étre étendu.

= Pendant la relecture cliquez sur éditon de ﬂchier- pour envoyer une sauvegarde rapide cliquez sur
licone . {la longeur minimale est d'une minute).
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5.2 Recherche d'événements
Configuration recherche==>recherche d'événements, reportez vous a laFig 5-2:

Fig 5-2 configuration recherche-recherche d'événement

Cliquez sur le bouton "Rechercher” pour afficher les informations d'événement dans |a liste d'événements.
lci vous pouvez choisir la date et la chaine Vous pouvez choisir les événements de mouvement, capteur ou Tout en conseéquence.
LIn double clic sur un fichier enregistrement certain commence la lecture

MNote: lorsque la résolution de I'écran est VGASO0 * 600, le bouton de recherche de I'événement apparait comme une petite ligne.

Placez la souris sur la ligne puis cliquez sur ce bouton pour développer toute l'interface.

5.3 Gestion de fichiers
Confiouration recherche==gestion de fichiers: Reportez vous a la Fio 5-3:

Fig 5-3 Configuration recherche-gestion de fichiers

Déverrouiller: sélectionnez un fichier verrouillé et cliqguez sur le bouton "Lock” pour débloquer ce dossier,

Supprimer: sélectionnez un fichier déverrouillé et cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer ce fichier,

Aprés avoir sélectionné le bouton "tout” I'utilisateur peut verrouiller, déverrouiller ou supprimer tous les fichiers dans la colonne de gestion de fichiers.
Double-cliquer sur un élément déverrouillé lance la lecture.

5.4 Image

Cette option est utilisée pour définir début, heure de fin et canaux pour rechercher les images capturées et sauver, verrouiller ou effacer ces images.
L'ensemble des capacités est de 2000 images qui peuvent étre sauvegardés sur le disque SATA.

S'il ya plus d'images enregistrées dans le SATA, ces images supplémentaires remplacent images antérieures (premier entré, premier sorti).
Double-chiguer sur une imaoe va commencer la lecture & partir du moment capturé limaoe.
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5.5 Sauvegarde

Cet appareil prend en charge la sauvegarde par Graveur de DVD avec clé USE. o
L'utilisateur peut également sauvegarder a distance en utilisant |E ou le navigateur Safari via internet.

Reportez-vous a 7.3.2 sauvegarde a distance. Entrez dans le menu de sauvegarde, reportez-vous a la figure 5-4;

Paramétrer le début & la fin du temps, sélectionnez

les cannaux et clicquez sur "rechercher”,

les données recherchés seront affichés sur la liste

de sauvegarde de données.

Sélection d'un fichier de données ou le marquage

“tout” pour sélectionner tous les fichiers de données

puis en cliguant sur le bouton "Backup”

pour afficher la fenétre d'information de sauvegarde,

Dans la fenétre d'information de sauvegarde

vous pouvez vérfier les informalions pertinentes des

fichiers sauvegardes le type de stockage,

le type de fichier, efc.

En cliquant sur le bouton "Démarrer” vous
commencez la sauvegarde.

Fig 5-4 configuration de sauvegarde
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4.8 Configuration P.T.Z

La configuration des caméras motorisées P.T.Z inclue deus sous menus: port série et avancé
lJ  Port série

1: Entrer dans configuration —Configuration P.T.Z —Portsérie; se reporter a la Figure 4-42:

Fig 4-41 Configuration P.T.Z-port série

2: cocher la case activation “Perm”, régler l'adresse et la vitesse de communication, et le protocole en fonclion des
parameétres de la camera motorisée,

3: L'utilisateur peut appliquer les mémes réglages a tous les cannaux , en sélectionnant tous "all”, et ensuite en procédant
aux réglages souhaités.

4: Cliquer sur le bouton défaut pour restaurer les réglages d'usine; Cliquer sur appliguer pour sauvegarder les réglages,
cliquer sur le bouton quitter.

Note : Pour utiliser une patrouille il est nécessaire de cocher la case « simulative cruise » pour que cette derniére
fonctionne correctement.

Definitions et description du port série:

Paramétres Description
Adresse Adresse de la camera motorisée
Baud rate Vitesse de communication de: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, a 21600.
Protocole Protocole de communication de la camera motorisée, NULL, PELCOP,
PELCOD ., LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA.
SAMSUNG. RM110. HY

@ Avancé
1: Entrer dans configuration — Configuration P.T.Z —avacé, se reporter & la Figure 4-43;

Figure 4-43 P.T.Z Configuration avancée

2: dans l'interface utilisation avancée, cliquer sur préposition et sur le bouton réglage, une boite de dialogue s'affiche
Figure 4-44:
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MName

presetng

Figure 4-44 Réglage avancé des prepositions

a. Dans l'interface des positions PTZ, cliguer sur l2 bouton réglage, une boite de dialogue s'affiche Figure 4-45:

Figure 4-45 Definition des positions

b. L'utilisateur peut contréler la camera motorisée PTZ et s'améter sur une positions souhaitée; ajuster le réglage de la

vitesse, du zoom du focus et de l'ins;
c. Sélectionner le numéro de iitiun et affecter un nom de position. Cliquer sur le bouton sauver pour enregistrer les

réglages, cliguer sur l'icne pour masgquer la barre de tache, cliquer sur licéne & pour quitter.
d. dans l'interface pre positions, cliquer sur le bouton OK pour sauvegarder et « Exit » pour quitter.
3 Interface avancée, cliquer sur patrouille et réglage | une boite de dialogue s’affiche Figure 4-46:

Fig 4-46 Réglage de la function patrouille

Cliguer sur ajouter pour ajouter une patrouille (un maximum de 8 patrouilles peut &tre ajoutées); sélectionner une ligne

d.
comespondant & une patrouille, cliquer sur le bouton « Setup » réglage, une bolte de dialogue s'affiche Figure 4-41:

| CRLESE PRESE

- = = =+ % R +

Fig 4-47 Réglage

b. Cligquer sur l'lcdne pour régler la vitesse d'accés 4 la position et le temps de Euse, cliquer sur licdne supprimer
pour ajuster les réglages d'une

« Delete » chur annuler une position; cliguer sur lcéne mw »
position. L'utilisateur peut cliquer sur les flaches de defilement pour ajuster 'ordre des positions. Cliquer
sur apercu “Preview” pour visualiser la patrouille définie au préalable, cliquer sur « OK » et « Exit » pour sauvegarder et

quitter.
c. Sélectionner une position dans la liste des patrouilles, cliquer sur le bouton suppression “delete” pour annuler cette

position; cliguer sur le bouton réinitialiser « clear »; cliquer sur « OK » et « Exit » pour sauvegarder et quitter.



