
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU LOGICIEL 
GATEKEEPER Pour Windows 7, 8 

Installation de GateKeeper 

 

 

Faire clique droit sur l' l'exécutable GateKeeperSetup_v1.2.044.exe dans le dossier 
GateKeeper Setup et cliquer sur Propriété, dans l'onglet Compatibilité cochez Exécutez ce 

programme en mode compatibilité pour : séléctionnez Windows XP (SP3) et cocher Exécuter 
ce programme en tant qu'Administrateur, cliquez sur Appliquer puis OK 

  



 

Lancer l'exécutable GateKeeperSetup_v1.2.044.exe 

Si cette fenêtre apparait, cliquez sur Oui 

 

 

Cliquez sur Next 

 



 

 

Cliquez sur Next 

 

 

Décochez Install SQL Server Express 2005 SP4  puis cliquez sur Next 

 



Lorsque ces fenêtres apparaissent, allez dans le dossier SQL2008 et lancez 
SQLEXPR_x86_ENU.exe 

 

Installation de SQL Server 2008 

Une fois les fichiers d'installations décompressé, vous devriez  
voir cette fenêtre, cliquez sur Installation 

 



Cliquez sur New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation 

 
 

Cliquez sur OK 

 



Cliquez sur Next 

 
 

Cochez I accept the license terms et cliquez sur Next 

 



Cliquez sur Install et patientez pendant l'installation, cela peut prendre quelques minutes 

 
 

Si vous avez un Warning au niveau du Windows Firewall, c'est que votre pare-feu Windows 
est actif, nous allons procéder a sa désactivation temporaire 

 



Aller dans Panneau de Configuration / Système et sécurité / Pare-feu Windows Puis cliquez 
sur Activer ou désactiver le Pare-feu Windows 

 
 

Sélectionnez Désactiver le Pare-feu Windows pour les deux  types de réseaux, cliquez sur OK, 
puis retournez sur l'installation de SQL2008 

 
 



 
Relancer le test des conditions de préinstallation en cliquant sur Re-run 

 
 

La ligne Windows Firewall devrait maintenant être passer en Passed, cliquez sur Next 

 



Dans la fenêtre suivante, cochez uniquement Database Engine Services puis faites Next 

 
 

Laissez les paramètres par défaut et cliquez sur Next 

 
 



Cliquez sur Next 

 
 

Séléctionnez AUTORITE NT\SERVICE RESEAU pui cliquez sur Next 

 
 
 



Cliquez sur Add Current User, patientez jusqu'à ce que apparaisse votre compte sur la ligne, 
puis faites Next 

 
 

Cliquez sur Next 

 
 



Cliquez sur Next 

 
 

Cliquez sur Next 

 
 
 



Cliquez sur Next  

 
 

L'installation de SQL2008 est terminer 

 
 



Vous pouvez fermer cette fenêtre 

 
 

Fin de l'installation de GateKeeper 
 

Retournez sur cette fenêtre et cliquez sur Create the database 

 
 
 
 



 
 

Vous pouvez maintenant finaliser l'installation de GateKeeper,  
décochez Run GateKeeper now puis cliquez sur Finish 

 
  



 
Il faut ajouter une règle dans le pare-feu Windows, en vous rendant dans Panneau de 

configuration / Système et sécurité / Pare-feu Windows et  
en cliquant sur Paramètres avancés 

 
 

Dans règle de trafic entrant, Cliquez sur Nouvelle règle... 

 
 

  



 
Sélectionnez Personnalisée et cliquez sur Suivant 

 
 



Cliquez sur Suivant

 
 

Séléctionnez dans Type de protocole : ICMPv4 et cliquez sur Suivant 

 
  



 
Cliquez sur Suivant 

 
 

Vérifier que le champ correspond à la photo et Cliquez sur Suivant 

 
 
 



 
Vérifier que le champ correspond à la photo et Cliquez sur Suivant 

 
 

Entrez le nom de la règle (exemple : Ping) et cliquez sur Terminer 

 



 
Vous pouvez maintenant réactiver le Pare-feu Windows dans Panneau de Configuration / 

Système et sécurité / Pare-feu Windows  

 

 
 

  



Installation de Lantronix 
 

Démarrer le programme d'installation setup_cpr_x86x64cd_4.3.0.3.exe qui se trouve dans le 
dossier Lantronix. 

 
Cliquez sur Install 

 
 

Cliquez sur Next 

 
 
 
 
 



 
Cliquez sur Next 

 
 

Cliquez sur Next 

 
 

Cochez la case Toujours faire confiance et cliquez sur Installer 

 



Cliquez sur Close 

 
 

Cliquez sur OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lancer le programme CPR Manager dans Démarrer/Lantronix/CPR Manager 

 
 

Cliquez sur Search For Devices, pour détecter automatiquement le périphérique 

 
 



Une ligne devrait apparaitre avec les informations du périphérique, notez l'ip Network 
Interface (c'est votre IP) puis faites clique droit sur la ligne 

 et cliquez sur Launch Web Interface to Device 

 
 

Lors de la demande d'identification, laissez les champs vierges et cliquez sur OK 

 
 

  



Cliquez sur Connection, puis entrez dans Remote Host votre IP,  
puis cliquez sur Apply Settings 

 
 

Attendez que le Done! apparaisse a coté du bouton OK  

 
 
 

  



Appliquez les modifications en cliquant dans la partie gauche sur le bouton Apply Settings 

 
 

Patientez le temps que la barre de progression se termine 

 
 
 

  



Une fois de nouveau sur la page principale, vous pouvez fermer votre navigateur 

 
 

Retournez sur CPR Manager et cliquez sur Add/Remove, sélectionner un port Com, puis 
cliquer sur OK 

 
 

  



Cochez les cases : Server Reconnect, No Net Close, Listen Mode, rentrer dans TCP Port : 
10001, cliquez sur Add To Firewall 

 
 

Cliquez sur Oui 

 
 

Cliquez sur OK 

 
 

  



Cliquez sur Save et confirmez en cliquant sur Oui 

 

 
 

Vous pouvez tester la communication en allant dans l'onglet Com xx Tests, puis en cliquant 
sur Open 

 



Si tous se passe bien vous devriez avoir les informations comme ci-dessous, pour terminer le 
test cliquez sur Close  

 
 

Une fois la connexion fermé vous devriez revenir sur cette fenêtre, vous pouvez alors fermer 
la fenêtre 

  
 

  



Utilisation du logiciel GateKeeper 
 

Faites clique-droit sur l'icône de GateKeeper et entez dans Propriété, dans l'onglet 
Compatibilité, cochez Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour : Windows XP 

(SP3) et Exécuter ce programme en tant qu'administrateur, cliquez sur Appliquer puis OK 

 
 

Lancez GateKeeper, à la demande d'identification, entrez les informations suivantes : 
Login : GKAdmin 

Password : adminpass 
 

 

 
  



Allez dans Setup et cliquez sur Networks  

 
 

Cliquez sur Modifier 

 
 

Sélectionnez le port Com créer préalablement puis cliquez sur Save 

 



Le port Com devrait apparaitre dans la liste Networks 

 
 

Dans le menu Setup cliquez sur Doors 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cliquez sur le bouton Add 

 
 

Entrez un nom de porte, et entrez une adresse différente pour chaque porte dans le champ 
Address, puis cliquez sur Save 

 
 
 
 
 
 

  



Une fois les paramètres sauvegardé, la porte précédement créer devrait apparaitre sur la 
liste Doors 

 
 

Dans le menu Setup cliquez sur Access Levels 

 
 

  



Cliquez sur le bouton Add 

 
 

Entrer un nom dans le champ Access Level Name, cochez les Doors créer précédement, puis 
cliquer Add Doors to Access List 

 
  



Cliquez sur le calendrier, dans la fenêtre Edit Week Zone cliquez sur Copy to all puis sur Save 

 
 

Cliquez sur Save 

 
  

 



Une fois les paramètres sauvegardé, le niveau d'accès précédement créer devrait apparaitre 
sur la liste Access Levels 

 
 

Dans le menu Setup cliquez sur Configuration 

 
  



Dans la liste de language séléctionner la langue du logiciel, dans la liste Code Format 
séléctionner Decimal, et cliquer sur Save 

 
 
 


