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Solution AHD

BLX1520H

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
RESOLUTION FULLHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF 3.6 FIXE

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image

1/2.8" couleur CMOS

Résolution 1920 x 1080
Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif 3.6 mm Fixe
Portée IR 30 meétres
Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images

30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)

Jour et Nuit

ICR

Rapport signal / bruit

> 52 dB (AGC OFF)

Obturateur électronique

1/60 a 1/67500 sec.

Controdle du gain

Automatique

Alimentation

12V DC

Condition de fonctionnement

> Détails

-20a55°C
Humidité de 10 a 90%
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Solution AHD

BLX5320H

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR

RESOLUTION FULLHD 1080P

LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF VARIFOCAL 2.8 A 12 MM

> Caracteristiques techniques

> Détails

Capteur d'image

1/2.8" couleur CMOS

Résolution 1920 x 1080
Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)

Objectif varifocal 2.8a 12 mm
Portée IR 40 meétres
Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images

30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)

Jour et Nuit

ICR

Rapport signal / bruit

> 52 dB (AGC OFF)

Obturateur électronique

1/60 a 1/67500 sec.

Controdle du gain

Automatique

Balance des blancs

Automatique

Alimentation

12V DC

Condition de fonctionnement
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-20a55°C
Humidité de 10 a 90%
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Solution AHD

BLX3620TH

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
RESOLUTION FULLHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX

OBJECTIF 4.2 FIXE

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/2.7" CMOS

Résolution 1920 x 1080

Systéme TV PAL / NTSC

Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)

Objectif 4.2 mm
(3.6mm,8mm,2.8a12 mm,
16 mm en option)

Portée IR 30 meétres

Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images

30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)

Jour et Nuit

ICR

Rapport signal / bruit

> 52 dB (AGC OFF)

Obturateur électronique

1/60 a 1/67500 sec.

Balance des blancs

Automatique

Alimentation

12V DC

Condition de fonctionnement

> Détails

-20a55°C
Humidité de 10 a 90%




Solution AHD

BLX4620T3X

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
RESOLUTION FULLHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF3A10.5 MM

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/2.7" CMOS
Résolution 1920 x 1080
Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif 3a10.5 mm

Sortie vidéo 1x BNC et 1x TVI
Débit d'images 50 ips (60 Hz), 60 ips (50 Hz)
Jour et Nuit ICR

Rapport signal / bruit > 52 dB (AGC OFF)
Obturateur électronique 1/60a 1/67500 sec.
Controdle du gain Automatique
Balance des blancs Automatique
Alimentation 12V DC

Condition de fonctionnement -20a55°C

Humidité de 10 a 90%

> Détails
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Solution AHD

BLX4620H

PROCESSEUR SONY IMX 322

-

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
TECHNOLOGIE AHD 1080P 2.1 MEGAPIXELS
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX

PROCESSEUR SONY IMX 322

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/2.8" CMOS
Systéme TV PAL / NTSC
Résolution 1920x1080P
Sortie vidéo 1x BNC

Basculement Jour/Nuit  Qui (ICR)

Fréquence d'images 50 ips (60Hz), 60 ips (50Hz)

Luminosité minimale 0 Lux (LED on)

Rapport Signal/Bruit > 52 dB (AGC off)

Obturateur électronique 1/60s a 1/67500s

Balance des blancs Auto

Contrdle du gain Auto

Température de -20°Ca50°C
fonctionnement Humidité de 10 a 90%
Alimentation 12V DC

> Détails
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Solution AHD

BLX4613AH

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR

RESOLUTION HD 960P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF VARIFOCAL 2.8 A 12 MM

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3" couleur CMOS
Résolution 1280 x 960

Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif varifocal 2.8a 12 mm
Portée IR 30 meétres

Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images 30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)
Jour et Nuit ICR

Rapport signal / bruit > 52 dB (AGC OFF)
Obturateur électronique 1/60 a 1/67500 sec.
Balance des blancs Automatique
Alimentation 12V DC

Condition de fonctionnement -20a55°C

Humidité de 10 a 90%



Solution AHD

BLX8213H

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
RESOLUTION HD 960P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF 4.2 FIXE

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3" couleur CMOS
Résolution 1280 x 960

Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif 4.2 mm Fixe

Portée IR 25 meétres

Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images 30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)
Jour et Nuit ICR

Rapport signal / bruit > 52 dB (AGC OFF)
Obturateur électronique 1/60 a 1/67500 sec.
Controdle du gain Automatique
Balance des blancs Automatique
Alimentation 12V DC

Condition de fonctionnement -20a55°C

Humidité de 10 a 90%

> Détails




Solution AHD

BLX8220H

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
RESOLUTION FULLHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF 4.2 FIXE

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3" couleur CMOS
Résolution 1920 x 1080
Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif 4.2 mm Fixe

Portée IR 25 meétres

Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images 30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)
Jour et Nuit ICR

Rapport signal / bruit > 52 dB (AGC OFF)
Obturateur électronique 1/60 a 1/67500 sec.
Controdle du gain Automatique
Balance des blancs Automatique
Alimentation 12V DC

Condition de fonctionnement -20a55°C

Humidité de 10 a 90%

> Détails




Solution AHD

BLX9220H

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR

RESOLUTION FULLHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF 3.6 FIXE

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3" couleur CMOS
Résolution 1920 x 1080
Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif 3.6 mm Fixe

Portée IR 25 meétres

Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images 30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)
Jour et Nuit ICR

Rapport signal / bruit > 52 dB (AGC OFF)
Obturateur électronique 1/60 a 1/67500 sec.
Controdle du gain Automatique
Balance des blancs Automatique
Alimentation 12V DC

Condition de fonctionnement -20a55°C

Humidité de 10 a 90%

> Détails

£74.00
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Solution AHD

BLXAL162DS

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR

RESOLUTION FULLHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF 3.6 FIXE

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3" couleur CMOS
Résolution 1920 x 1080
Systéme TV PAL / NTSC
Luminosité minimale 0 Lux (LED ON)
Objectif 3.6 mm Fixe

Portée IR 30 meétres

Sortie vidéo 1x BNC

Débit d'images 30ips (60 Hz), 25 ips (50 Hz)
Jour et Nuit ICR

Rapport signal / bruit > 52 dB (AGC OFF)
Obturateur électronique 1/60 a 1/67500 sec.
Controdle du gain Automatique
Balance des blancs Automatique
Alimentation 12V DC

Condition de fonctionnement -20a55°C

Humidité de 10 a 90%



Solution AHD

BLXAL401DS

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR

RESOLUTION HD 720P

LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX

OBJECTIF 3.6 FIXE
ETANCHEITE IP66

> Caracteristiques techniques

Capteur d'image

1/4" couleur CMQOS 720P

Systéme TV PAL / NTSC
Résolution 1.0 MP
Objectif 3.6mm

Luminosité minimale

couleur 0.1 Lux, N&B 0.01 Lux

Obturateur électronique

1/50a 1/100 000 sec

Exposition

Automatique

Balance des blancs

Automatique

BLC

Automatique

Compensation de contre-jour

Automatique

Correction gamma

0.45

Dimmensions

179.3*63 *63 mm

Poids

0.45 Kg

Rapport signal/bruit

>52 dB

Sortie vidéo 1.0V p-p composite (75 ohms)
Alimentation 12V DC (2.5W max)
Condition de fonctionnement -20a50°C

Humidité jusqu'a 95%
IP 66




Solution AHD

BLXCS570A18X

CAMERA DOME PTZ COULEUR JOUR NUIT

RESOLUTION FULLHD 1080P

LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX

OBJECTIF VARIFOCAL 5a 90 MM

Z00OM OPTIQUE X18

Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3" CMOS Postions Preset 128 spot
Obturateur électronique 1/30a 1/30000 sec Power Failure Memory support
Luminosité minimale 0.1 Lux (couleur) Azimuth Information Place  ON/OFF
0.01 Lux (NB)
Résolution 1920x1080

Rappport signal / bruit

> 50dB

Jour et Nuit

Auto / Manuel

Condition de fonctionnement Température -20° a 60°C

10 a 90% d'humidité

Balance des blancs

Automatique

Alimentation

12V DC, RS 485

201

10W
AGC Automatique
Etenchéité IP66
BLC Automatique
Objectif 5390 mm
Zoom 18X zoom optique
Angle d'orientation verticale 03 90°
> Détails
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Solution AHD

DEX604AHR

ENREGISTREUR NUMERIQUE AHD 4 VOIES

RESOLUTION FULLHD 1080P

VISUALISATION A DISTANCE VIA SMARTPHONES

DETECTION DE MOUVEMENT
COMPRESSION H.264

> Caracteristiques techniques

RARAE

DEXVISION

Processeur GM8286 Alarme externe Supporté
Systéme d'exploitation Linux Controle PTZ Port 485
Compression vidéo H.264 Entrée de contrdle Souris
Résolution de visualisation 1080p Stockage Port SATA
Résolution d'enregistrement ~ 1080p Stockage externe Port USB 2.0
Résolution de relecture 1080p Alimentation 12V DC/ 2A
5W.

Entrée vidéo Lx BNC

Accés mobile iPhone et Android
Sortie vidéo 1x CVBS, 1x VGA et 1x HDMI

Interface réseau RJ45 10M/100M
Compression audio 8k 16bit; 16kbps

Condition de fonctionnement  -20a 55°C

Entrée audio

Lx RCA

Sortie audio

1x RCA




Solution AHD

DEX608AHR

ENREGISTREUR NUMERIQUE AHD 8 VOIES

RESOLUTION FULLHD 1080P

VISUALISATION A DISTANCE VIA SMARTPHONES

DETECTION DE MOUVEMENT
COMPRESSION H.264

> Caracteristiques techniques

RARAE

DEXVISION

Processeur GM8286 Alarme externe Supporté
Systéme d'exploitation Linux Controle PTZ Port 485
Compression vidéo H.264 Entrée de contrdle Souris
Résolution de visualisation 1080p Stockage Port SATA
Résolution d'enregistrement ~ 1080p Stockage externe Port USB 2.0
Résolution de relecture 1080p Alimentation 12V DC/ 2A
9W.

Entrée vidéo 8x BNC

Accés mobile iPhone et Android
Sortie vidéo 1x CVBS, 1x VGA et 1x HDMI

Interface réseau RJ45 10M/100M
Compression audio 8k 16bit; 16kbps

Condition de fonctionnement  -20a 55°C

Entrée audio 8x RCA
Sortie audio 1x RCA
Protocole TCP/IP, UDP, RTP/RTSP,

DHCP, PPPoE, DDNS, NTP




Solution AHD

DEX608AHR

ENREGISTREUR NUMERIQUE AHD 16 VOIES

RESOLUTION FULLHD 1080P

VISUALISATION A DISTANCE VIA SMARTPHONES

DETECTION DE MOUVEMENT
COMPRESSION H.264

> Caracteristiques techniques

RARAE

DEXVISION

Processeur GM8286 Alarme externe Supporté
Systéme d'exploitation Linux Controle PTZ Port 485
Compression vidéo H.264 Entrée de contrdle Souris
Résolution de visualisation 1080p Stockage Port SATA
Résolution d'enregistrement ~ 1080p Stockage externe Port USB 2.0
Résolution de relecture 1080p Alimentation 12V DC / 2A
12 W.

Entrée vidéo 16x BNC

Accés mobile iPhone et Android
Sortie vidéo 1x CVBS, 1x VGA et 1x HDMI

Interface réseau RJ45 10M/100M
Compression audio 8k 16bit; 16kbps

Condition de fonctionnement  -20a 55°C

Entrée audio 2x RCA
Sortie audio 1x RCA
Protocole TCP/IP, UDP, RTP/RTSP,

DHCP, PPPoE, DDNS, NTP
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BLOUDEX
ELECTRONIC'S

25 avenue parmentier 75011 PARIS

Téléphone:+33(0) 148051212

Fax:+33 (0) 148 05 66 32

Email : bloudex@bloudex.com

Website : www.bloudex.com

© 2016 Bloudex Tous droits réservés
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