Vidéo surveillance pour ATM/DAB

Renforce grandement la sécurité globale des ATM/DAB

6 Enquéte criminelle

© Prévenir les hold-up
© Décourager les fraudes des ATM/
DAB ta,,
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Une caméra parfaite et discréte pour s'adapter a vos besoins

Caméra de surveillance vidéo IP miniature pour améliorer les opérations et la sécurité ATM/DAB

Distributeurs automatiques de billets sont souvent placés dans des endroits ouverts non sécurisés et les vols, les attaques, la fraude et le
vandalisme sont une réalité quotidienne. La présence de caméras de sécurité peut grandement améliorer le niveau de sécurité autour d'un
distributeur de billets, ce qui rend moins probable que les clients soient confrontés aux menaces des criminels qui cherchent a voler leur

argent ou leurs cartes.

Avantages d'installés la caméra IP secréte EYE TM1812 ATM:

6 Améliorer la sécurité
oInstallation facile et flexible
oDiscret et fonctionnel

oPower over Ethernet (POE)




Caméra réseau série avec la conception miniature pour une

exceptionnelle surveillance discrete des ATM/DAB

La caméra IP EYETM1812 est de petite taille et offre une haute performances pour les installations de distributeurs automatiques de billet ot
une solution de vidéo surveillance discrete est nécessaire. Caméra réseau EYETM1812 est idéal pour les installations sécurisées.
L'ATM/DAB équipé d'une caméra IP EYETMI1812 est capable d'envoyer des alarmes automatiques lorsque l'appareil est vandalisé. IL

appartient aux autoritées de gérer et d'exploiter I'information.

Avantages de la vidéo surveillance EYETM1812:

Sécurité pour les utilisateurs stockage numérique et recharche d'événement
p

(limiter a 30 jours)

Enquéte criminelle

Les  séquences archivées peuvent s'avérées

précieuse lorsque l'incident est signalé.

Prévenir la fraude des ATM/DAB
Caméras de sécurité pour ATM/DAB détecte et
enregistre les mouvements devant le distributeur de

billets. Fonctionnement en trés faible luminosité.
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EYETM1812ME

CAMERA IP SPECIALE DISTRIBUTEUR DE BILLETS ‘Q o
RESOLUTION FULLHD 1080P \ »
30 IPS - ACCES VIA RESEAU ";
POUR IDENTIFICATION DE PERSONNES
OPTEC
> Caractéristiques techniques
Objectif 3.7 mm (F2.8) Compression réseau H.264, Motion JPEG
angle de vision (100H-56V-114P)
Résolution 1080p, 720p, D1 ou CIF
Capteur d’'image 1/2.7 CMOS
Streaming vidéo RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP
Pixels effectifs 1920 x 1080 (2Mp)
Débit vidéo 30ips (VBR, CBR, GOP réglable)
Taille du capteur 5.856x 3.276 mm
Sécurité Chiffrement HTTP Base64
Balayage Progressif
Utilisateurs Accés par compte et mot de passe
Luminosité minimale 1.5LuxenF2.8
ePTZ Oui, ROl supporté
balance des blancs Réglable / Automatique
0sD Affichage de la date, heure et

Compensation de contre-jour

BLC et WDR

nom de caméra

Obturateur électronique

1/30s - 1/8000s

Sens-up

Réglable

Fonction d’alarme

Par détection de mouvement
envoi d’'image par HTTP, FTP
et e-mail

Contréle du gain

+36dB

Réduction du bruit

32 niveau (réglable)

Processeur / Mémoire

ARM11 embarqué (528MHz)
256Mo DDR2
256Mo mémoire flash

masquage de zone

Oui

Interface réseau

10/100Mbps Base-T, RJ-45

Correction d'image

Luminosité / Contraste / Saturation ...

Sortie vidéo

CVBS 1.0Vp-p, 75 ohm, RCA

Protocole réseau

ONVIF, IP, TCP, UDP, PPPoE,

Entrée / Sortie Audio

Mono 1.4Vp-p, 3.5 jack

Température
de fonctionnement

-25° ~50° C

Telnet, FTP ...
Accés mobile iOS et Android
(0 Linux embarqué 2.6.32
Encodage Audio G.711/PCM

Média d’enregistrement

Micro SD/SDHC (non incluse)

Entrée / Sortie alarme

2 Entrée (TTL 3-5VDc)
1 Sortie (contact NO/NC 24VDC 1A)

Dimensions Boitier: 130 (L) x 35 (H) x 93 (P) mm
Caméra: 25(D) x 32 (P) mm
Poids Boitier : 300g
Caméra: 180g
Alimentation 12V DC/ PoE (IEEE 802.3af)
> Détails

130

93

Bloudex Electronic’s
www.bloudex.com

Interface de controle

RS-485, Half Duplex, Pelco D/P
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