Solution Analogique

WT6030

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR SUBMERSIBLE
RESOLUTION 520 LTV

LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX

OBJECTIF 3.6 MM - PORTEE IR 50 METRES
SUBMERSSIBLE A 30 METRES - 15 METRES DE CABLES

Caracteristiques techniques

Capteur d'image 1/3” SONY EXVIEW HAD Exposition Automatique
Systéme TV PAL et NTSC Compensation de BLC

contre-jour
Résolution horizontale 520 LTV

Gamma 0.45
Luminosité minimale 0 Lux (IRON), 0.01 Lux - -

Profondeur d'immersion 30 métres
LEDs IR 54x LEDs IR (400-850 nm) —

Condition de -10a50° C
Portée IR 50 métres fonctionnement I—Fl%ré\idité de 90%
Synchronisation Interne n

Alimentation 12V DC, 4W
Balayage 2:1 entrelacé = ”

— Dimensions 110(P) x 75(D) mm

Sortie vidéo BNC 1.0V p-p 75 ohms -

Poids 1.3kg
Jour et Nuit basculement a 2 Lux -

Accessoires SuB ort pied caméra
Balance des blancs ATW (2400° a11000° K) Cable de 15 métres

— - Coaxial power supply (230V AC)
Iris électronique ON
Objectif 3.6 mm
Détails
ke - 110mm - »

75mm




