
 

 

CARTES D’ACQUISITIONS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle Entrées vidéo / audio Vitesse enregistrement Vitesse affichage 

GV600 / 4 4 entrées vidéo 
1 entrée audio 25 images / sec. (CIF) 25 images / sec. 

GV650 / 4 4 entrées vidéo 
2 entrées audio 50 images / sec. (CIF) 50 images / sec. 

GV650 / 8 8 entrées vidéo 
2 entrées audio 50 images / sec. (CIF) 50 images / sec. 

GV800 / 4 4 entrées vidéo 
4 entrées audio 100 images / sec. (CIF) 100 images / sec. 

GV800 / 8 8 entrées vidéo 
4 entrées audio 100 images / sec. (CIF) 100 images / sec. 

GV800 / 12 12 entrées vidéo 
4 entrées audio 100 images / sec. (CIF) 100 images / sec. 

GV800 / 16 16 entrées vidéo 
4 entrées audio 100 images / sec. (CIF) 100 images / sec. 

GV1240 / 8 8 entrées vidéo 
8 entrées audio 200 images / sec. (CIF) 400 images / sec. 

GV1240 / 16 16 entrées vidéo 
16 entrées audio 200 images / sec. (CIF) 400 images / sec. 

GV1460 / 16 16 entrées vidéo 
16 entrées audio 400 images / sec. (CIF) 400 images / sec. 

Pour toutes ces cartes d’acquisitions vidéo : 

Résolution vidéo : 720x576, 720x576 désentrelacement, 720x288, 640x480, 640x480 désentrelacement, 640x240, 320x240.         
Format de compression : Wavelet, MPEG-4, Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264. 

Cartes GV 
 

CARTE D’AQUISITION GEOVISION 
4, 8, 12 ET 16 ENTREES VIDEO ET AUDIO  
25 A 400 IMAGES PAR SECONDE 
 
 


