
 

 

PROJECTEUR INFRA ROUGE OPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectre Infra Rouge 850 nm à 10 degrés 

 
 

Nombre de LEDs  98 LEDs IR 
Distance de projection IR 100 mètres 
MTBF 20 000 heures 
Etanchéité IP67 
Illumination minimum LED On : 0 Lux 
  
Temp. de fonctionnement - 20° C ~ + 50° C      
Humidité  90 % 
Dimensions 149 x 99 x 35 mm 
Poids 900 g 
Consommation 700 ~ 980 mA / régulé DC 12 V 
Alimentation DC 12 V / 1A régulé 

 WDP100IR 
 

PROJECTEUR INFRA ROUGE 
DISTANCE DE PROJECTION : 100 METRES 
FAIBLE CONSOMMATION 
ETANCHEITE IP67 
 

 
Durée de vie du projecteur  
  
Le WDP100IR dispose d’une nouvelle 
technologie de protection contre les agressions 
atmosphériques (chaleur, froid, humidité, etc.). 
Ainsi, les LEDs Infra Rouge sont mieux isolés 
et protégés.  
Cette nouvelle technologie permet aux LEDs 
d’avoir une durée de vie deux fois plus 
importante que celles d’un Projecteur Infra 
Rouge standard. 
 
 
Etanchéité et solidité 
  
Le panneau du projecteur est construit dans un 
boitier en fonte aluminium extrêmement 
robuste.  

Indice de protection IP67. Il dispose d’un support qui permet de l’orienter dans tous les sens de manière très simple. 
 
 
Mise en route du Projecteur IR automatique et très précise 
 
La technologie du capteur CDS (capteur de détection  du niveau de luminosité) combiné à la mise en route On / Off 
automatique de l’allumage des LEDs Infra Rouge est extrêmement précise, et permet de disposer d’une excellente stabilité du 
du projecteur IR. Le projecteur Infra Rouge ne se déclenchera ni trop tôt, ni trop tard. 
 
 
 

 


