
 

 

CAMERA JOUR / NUIT OPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Standard vidéo PAL 

 
 

Capteur d’image 1/3" Couleur Sony Super HAD 
Balayage 2 : 1 Entrelacé - PAL 625 Lignes 
Nombre de pixels effect. 755 (H) x 582 (V) 
Résolution Hor. 540 LTV 
  
Obturateur électronique 1/50 ~ 1/120 000 sec. 
Rapport signal/bruit > 50 dB 
Sensibilité 0.002 Lux 
Synchronisation Interne 
Sortie vidéo Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω 
Correction Gamma 0.45 γ 
Balance des blancs  ATW / AWC / Manuel 
OSD Oui 
BLC Lent, Moyen, Rapide, Off 
AGC Lent, Moyen, Rapide, Off 
DNR Lent, Moyen, Rapide, Off 
Jour / Nuit On / Automatique 
Réglage de contour On / Off (niveau ajustable) 
Zone privée On / Off (4 zones programmables) 
Objectif Vari Focal de 5 à 50 mm 
Distance IR 80 mètres 
Auto Iris Oui 
  
Consommation 120 mA 
Temp. de fonctionnement - 29° C ~ + 50° C     Humidité : 90 % 
Dimensions 180 x 111 x 140 mm 
Poids 1600 g 
Alimentation DC 12V 

Modèle Existe aussi en couleur blanche 
Réf : C900DN550W 

C900DN550MG 
 

CAMERA COULEUR JOUR / NUIT IR 
HAUTE RESOLUTION 540 LIGNES TV 
OBJECTIF VARI FOCAL 5 - 50 MM  
DISTANCE IR 80 METRES - OSD - DNR 
 

 

 
 

 


