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Entrée vidéo 16 Entrées Composite BNC – 1.0 Vp-p 

 

 

 

Sortie vidéo 1 Sortie Composite BNC – 1.0 Vp-p 
1 Sortie VGA 
4 Sortie SPOT 
16 Sortie looping en BNC  

Audio 16 Entrée et 1 Sortie en RCA 

Alarmes 16 Entrées Programmables – 4 Contacts de sorties 

OS RTOS Prioritaire 

  

Enregistrement Compression : MPEG-4 
Vidéo : PAL 
Résolution : 704x576 pixels 
Vitesse d’enregistrement : 400ips : CIF 
                                           100ips : D1 

Archives Mode: Manuel, programmation horaire, détection de 
mouvement, alarme 
Qualité : Résolution 
Zone de détection : Réglable sur grille 

Multifonctions  Triplex : Enregistrement, Visualisation des archives et transmission 
d’images  

Port série 
 

RS485 

Réseau Interface : ADSL / LAN – IP dynamique 
Port LAN : 10/100-base T Ethernet 
Fonctions : Live, recherche d’enregistrement, gestion 
paramètres à distance et PTZ à distance 

Disque dur 1 To  

USB 4 Ports USB 

Dimensions Largeur : 430 mm 
Profondeur : 400 mm 
Hauteur : 90 mm 

 

 

DEXH264E16 
 

ENREGISTREUR NUMERIQUE 16 VOIES 
SORTIE VIDEO COMPOSITE  ET VGA   
DISQUE DUR 1 To – TEMPS REEL 
PRISE EN MAIN A DISTANCE 


