YUCH7926

CAMERA COULEUR JOUR NUIT IR
RESOLUTION FULHD 1080P

LUMINOSITE MINIMALE DE 0.05 LUX
OBJECTIF VARIFOCAL 3.6 a 16 MM

FONCTION WDR

> Caractéristiques tehniques

Compression Triple stream: H.264/MPEG4/JPEG Luminosité minimale 0.1 Lux (color) 0.05 Lux (N&B)
Résolution 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 Objectif Varifocal 3.6 ~16 mm
Fréquence d'image 30ips en 1920x1080 Porté IR 25 metres (35 Leds IR)
Protocoles TCP/IP, HTTP, UPnP, SMTP ... Entrée / Sortie audio 3.5 mm Jack
Nombre de conexions 10 conexions max Compression audio  64Kbps / 32Kbps / 24Kbps
Capacité de stockage Sur Carte SD/FTP/ NAS Interface Réseau 10/100 BaseT Ethernet
Notification d’alerte Carte SD/FTP/HTTP / SMTP Port pour Carte SD  Micro SD (jusqu’a 32Go)
Pre / Post alarme Pre (0~5) Post (0~10) sec Alimentation 12V DC
— - — PoE (802.3af)
Condition d'alerte Détection de mouvement
— - Dimensions 76(D) x 180(H) mm
Capteur d'image 1/2.7 CMOS sensor 2 Megapixel
- Poids 11009
Compensation de WDR
contre-jour Conditions de -10° ~45° C
- - Fonctionnement IP 66
Obturateur électronique  1/30 ~ 1/1000
Sortie vidéo BNC 1V p-p 75 ohms
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External zoom/Focus adjustment
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