LRCAM170

CAMERA COULEUR JOUR NUIT

RESOLUTION DE 480 LTV
LUMINOSITE MINIMALE DE 0.1 LUX
FONCTION BLC - ETANCHEITE IP68
CAMERA POUR VEHICULES

Caractéristiques tehniques

OPTEC

Capteur d'image 1/4” CMOS Sensor (Aptina) Angle de vue 150°

Systeme TV PAL/ NTSC Sortie vidéo 1V p-p composite 75 ohms

Pixels effectif 720(H)x576(V) Etanchéité IP68

Résolution horizontale 480 LTV Température de -40~80° C
Fonctionnement

Synchronisation Interne
Alimentation 6~16V DC

Luminosité minimale 0.1 LuxenF2.0

- - Consommation 0.7W (max)

Rapport signal/bruit 48 dB
Dimensions 18.5 (D) x 33 (H) mm

Balance des blancs Auto (ATW)

- Poids 409

Correction gamma 0.45

Obturateur électronique 1/50 ~ 1/100.000 sec.

Contréle du gain Auto.

Compensation de contre-jour BLC

Objectif 1.9mm/F2.0

Détails

A\

AN

I =

13.00
=]
]
I

13.00=—

Bloudex Electronic’s
www.bloudex.com



