DN70CEW180D

CAMERA COULEUR JOUR NUIT

HAUTE RESOLUTION 500-560 LTV

LUMINOSITE MINIMALE DE 0.2 LUX a F2.0
OBJECTIF FIXE 3.6 MM
FONCTION BLC, AGC et ATW

Caractéristiques techniques

OPTEC

Capteur d'image 1/3” Sony Super HAD CCD MTBF 80,000 heures
Pixels effecctifs PAL : 752(H)x582(V) Alimentation 12V DC
NTSC : 768(H)x582(V)
Consommation 90 mA
Résolution Horizontale 500 LTV /560 LTV
- Objectif 3.6 mm(92° )

Balayage 2:1 Entrelacé

— - Condition de -10° C~50° C
Sortie vidéo 1.0V p-p Composite 75 Ohms |  fonctionnement 90% RH max
Rapport signal / bruit Plus de 50dB (AGC off) Sortie terminal 1.2M DIY céble
Luminosité minimale 0.2 LuxaF2.0 Cable de connexion BNC pour vidéo

Mini Universal Mate N-LOK
Compensation de contre-jour BLC
- Dimmensions 79(D)x58(L)
Balance des blancs Automatique
- - Poids 3509
Contréle du gain 2100° K~9100° K Auto
Correction gamma e=0.45
Effet Smear 0.005%
Obturateur électronique 1/50 a 1/100,000 sec
Détails
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Option- lead wire : 4f

Red :DC12VIN
Black : GND

Yellow : Video in

White : GND

31

58

B 55

Bloudex Electronic’s
www.bloudex.com



